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ZAKEAD

SIRTNFIKACH ZAKLAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA e A o
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

CERTYFINACJA

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

1488-CPR-0096/Z

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzgdzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego:

Elementy systeméw kominow dwusciennych wg EN 1856-1:2009
Sztywne kanaly wewnetrzne, ksztattki i taczniki wg EN 1852-2:2009
Gietkie kanaty wewnetrzne wg EN 1856-2:2009
Sztywne taczniki/przytacza czarne (czopuchy) wg EN-1856-2:2009
Rozdzielcze i wspotosiowe kominowe systemy powietrzno-spalinowe stosowane
do urzadzen z zamknieta komora spalania wg EN 14989-2:2007
Elementy systemu kominéw ceramicznych w obudowie metalowej
wg EN 13063-1:2005+A1:2007 i EN 13063-2:2005+A1:2007

Zamierzone zastosowanie — jak podano w EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009, EN 14989-2:2007,
EN 13063-1:2005+A1:2007 i EN 13063-2:2005+A1:2007

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

SPIROFLEX Spétka z o.0.
ul. Wojska Polskiego 6 E
39-300 Mielec

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

SPIROFLEX Spétka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 6 E
39-300 Mielec

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych, okreslone w zatgcznikach ZA norm:

EN 1856-1:2009 (odpowiednik krajowy: PN-EN 1856-1:2009)
EN 1856-2:2009 (odpowiednik krajowy: PN-EN 1856-2:2009)
EN 14989-2:2007 (odpowiednik krajowy: PN-EN 14989-2:2009)
EN 13063-1:2005+A1:2007 (odpowiednik krajowy: PN-EN 13063-1+A1:2009)
EN 13063-2:2005+A1:2007 (odpowiednik krajowy: PN-EN 13063-2+A1:2009)

w ramach systemu 2+ sg stosowane oraz ze zaktadowa kontrola produkcji spetnia majgce zastosowanie
wymagania.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy 12.12.2007 jako certyfikat Nr 1488-CPD-0096/Z
(zaktualizowany 15.01.2009, 12.02.2010, 24.07.2013, 22.12.2014, 26.11.2015 14.03.2016, 02.08.2017,
i 13.08.2018) i pozostaje wazny, dopSki zharmonizowane normy, metody oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci
uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem,
ze nie zostanie zawieszony lub cofniety przez notyfikowang jednostke certyfikujacg zaktadowg kontrole
produkciji.

KIEROWNIK DYREKTOR

Zaktadu Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlane;j
/ i .

mgr inz. Katarzyna Hatowska - dr inz. Robert Geryto

Warszawa, 13.08.2018 r.
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