¢cOc¢ edlew |

-
SZINICOVVE




~
TRWALE
y 99 ’A)
bl YA
stali nierdzewnej
KOMFORTOWE
”
<

Zbudowane jest ze stali
nierdzewnej, co zapewnia
trwalos¢ na dlugie lata

-

A

siada wyjmowany syfoni.
ze stali nierdzewnej, ktory
zapewnia komfort
W usuwaniu zanieczyszczen .

“4

§

IR

_ !':'g'la'dgj' elektropolerowanej

BEZPIECZNE

il
\}_‘

i
- < |

i

Je# przyjazne w uzytkowa u
. dzigki fatwemu dostepowi
do wszystkich zakamarkow:

- powierzchni *, -

AR il § 5 1] il

Posiada *‘l"é"‘wdﬂyﬁy\iday £ K

kté roni podloze brodzika
przed zawilgoceniem = © ‘|
- L A T T TS e |
( (i Rt .
N
v - Y

-Skutecznie odprowadza S
wode na poziomie 36 I/min’:

e A3 el
,F','f'.i Q:;- [‘{'l‘ \_é-
LA ?%3?7\

Jest -Jkétweﬂ\\_ni'nigﬁ't_a‘n:i:q :
| deieki niskiej zabudowie
g et :.;qd-'étmm,d_q 95 mm,

7.5, Jes A

Pos adaod i aln
Jruszt z mom




liniowe
odwodhnienia
rysznicowe

A

e

Niska zabudowa od 68 mm

Liniowe odwodnienia prysznicowe AQUA STEEL LA
z mankietem hydroizolacyjnym

dlugosé (mm) cena (z4) Wyjmowany odwracalny ruszt

500 SX-OLA500... 596,40

600 SX-OLA600... 619,10

700 SX-OLA700... 640,50 ®

800 SX-OLAS00... 662,50 Wyjmowana kratka na zabrudzenia

900 SX-OLA900... 690,70 Wyjmowany syfon ulatwiajacy czyszczenie
1000 SX-OLA1000 730,30

Ramka o grubosci 3 mm

* W miejsce kropek nalezy wpisa¢ wariant rusztu. Przyktad: SX-OLA700SZG

Korytko
DOSTEPNE WARIANTY RUSZTU:
T — Mankiet hydroizolacyjny
== Szlifowany
5 SZ6
—
Wszystkie elementy oprécz mankietu
e zostaty wykonane ze stali nierdzewnej
Polerowany
. \ PG
@5 cm
L LTI CTET UL LT Szlifowany £ .
 BEEEERER O ANANEREREREEEENANES szs : H H E :
L
Szlifowany L+4cm
SZ5
| H
u = 1 O W
Polerowany 12¢m

P6

8,3cm

5,2 cm|
6,8 cm
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stali nierdzewnej

KOMFORTOWE

Zbudowane jest ze stali
nierdzewnej, co zapewnia
trwalos¢ na dlugie lata
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Posiada wyjmowany syfon
ze stali nierdzewnej, ktory
zapewnia komfort

W usuwaniu zanieczyszczen

SKUTECZNE

. Jest przyjazne w uzytkowaniu -

dzieki fatwemu dostepowi
dorwszystkich zakamarkéw
i gladkiej elrtroi)oler Wanej

powierzchn

y
Posiada Wtérny odplyW wody,
ktory chroni poditoze brodzika
przed zawilgoceniem

Skutecznie odprowadza
wode na poziomie 36 I/min

STYLOWE

Jest latwe w montazu
dzieki niskiej zabudowie
od 68 mm oraz koniecznosci
wykonania spadku tylko =
w jedna strone |

5

Posiada stylowa i smukia
budowe dzieki
niewidocznej szczelinie,
ktéra nadaje Twojej
tazience niepowtarzalnego
charakteru

A
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rysznicowe
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Szczelinowe odwodnienia prysznicowe AQUA STEEL LS -
z rusztem do wklejenia glazury GL z mankietem hydroizolacyjnym N ISka zab“dowa Od 68 mm

dgose (nr) cona )

600 SX-OLS600GL 669,50
700 SX-OLS700GL 698,20 Wyjmowany ruszt
800 SX-OLS800GL 711,50

Wyjmowana kratka na zabrudzenia

Szczelinowe odwodnienia prysznicowe AQUA STEEL LS
z rusztem szlifowanym SZG z mankietem hydroizolacyjnym

dtugosé (mm) cena (zt) Wyjmowany syfon ulatwiajacy czyszczenie

600 SX-OLS600SZG 642,70
700 SX-OLS700SZG 671,70
800 SX-OLS800SZG 684,50

Korytko

DOSTEPNE WARIANTY RUSZTU:

Ruszt gladki szlifowany SZG

Wszystkie elementy oprécz mankietu

Mankiet hydroizolacyjny
zostaty wykonane ze stali nierdzewnej

5cm

13,7 cm

9cm

Ruszt do wklejenia glazury GL
[

,_
+
-y
[+]
3
2,3¢cm

3cm

14,2 cm

6,7 cm

15,2 cm|
6,7 cm
8,2 cm
10,6 cm




TRWALE
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stali nierdzewnej

KOMFORTOWE

Zbudowane jest ze stali
nierdzewnej, co zapewnia
trwalos¢ na dlugie lata

Posiada wyjmowany syfon

ze stali nierdzewnej, ktory

zapewnia komfort

W usuwaniu zanieczyszczen
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BEZPIECZNE

SKUTECZNE

Jest przyjazne w uzytkowaniu
dzieki fatwemu dostepowi

do wszystkich zakamarkéw

i gladkiej elektropolerowanej
powierzchni

Posiada wtérny odptyw wody,
ktory chroni podtoze brodzika
przed zawilgoceniem

Skutecznie odprowadza
wode na poziomie 36 I/min

FUNKCJONALNE

PRAKTYCZNE

| I

UNIWERSALNE

T
‘- EEEH =|
\\

Wyposazone jest

w wyjmowana kratke,
ktéra chroni syfon przed
nadmiarem zabrudzen

Jest latwe w montazu
dzieki niskiej zabudowie
od 68 mm

Dostepne jest w trzech
wariantach stylistycznych

i funkcjonalnych tacznie

z wersja z rusztem
wzmocnionym przenosz3aca
zwiekszone obciazenia K3,0
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Punktowe odwodnienia prysznicowe AQUA STEEL PA
z mankietem hydroizolacyjnym

T nmtom | oymbol |

Do wklejania glazury GL SX-OPA120GL 476,50
Szlifowanym SZG SX-OPA120SZG 461,40
Szlifowanym wzmocnionym SZ1P  SX-OPA120SZ1P 527,10
Szlifowanym wzmocnionym SZ2P ~ SX-OPA120SZ2P 527,10
DOSTEPNE WARIANTY RUSZTU:
Ruszt do wklejania Ruszt gtadki
glazury GL szlifowany SZG

T

E Zdolnos¢ przeniesienia obcigzenia do 150 kg

Ruszt szlifowany
wzmochiony SZ2P

NN
NN
NN
NN\

Ruszt szlifowany
wzmocniony SZ1P

—

Zdolnos¢ przeniesienia obcigzenia do 300 ng
Niewidoczna szczelina

Niska zabudowa od 68 mm

Wyjmowany ruszt

Wyjmowana kratka na zabrudzenia

Wyjmowany syfon utatwiajacy czyszczenie

Korytko

Mankiet hydroizolacyjny

Wszystkie elementy oprécz mankietu
zostaty wykonane ze stali nierdzewnej

5cm

6,8-9,5cm

19 cm
16,6 cm

11,6 cm

12 cm
a
o
a
a
a

6,8cm
8,3cm




DZIAL HANDLOWY
tel. +48 177881770 tel. +48 177881777 tel. +48 17 788 42 59

ul. Wojska Polskiego 6E Mielec, Polska e-mail: biuro@spiroflex.pl www.aquasteel.pl



